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Merkproducten

elka strong board

elka strong board

v+ Bouwfysisch: zeer diffusieopen eliva-Holzwerke GmbH
materiaal, zie WUFI®-databank HochwaldstraBe 44
v/ Goede statische waarden D-54497 Morbach, Duitsland
(volgens D"\.I EN 12369 Deel 1/DIN 20000-1) Telefoon: +49 (0) 65 33 / 9 56_332
en technische waarden Fax.  +49 (0) 6533/ 9 56-330
(volgens DIN EN 13986 of EN 312)
v/ Geschuurde, lichte oppervlakken ERNE e eTeRy
v Vers hout zonder geuremissie De onderneming ExllkaHolzwerke GmbH kan terugkijken op meer
dan 100 jaar bedrijfsgeschiedenis. Vakkundig gekwalificeerde
“ For_maldehyde \ 0’03 ppm & medewerkers en moderne fabricagetechnieken staan garant voor
geringe VOC de hoge kwaliteitsnorm van Elke&®-merkproducten.
v+ Recycleervriendelijke

MUF-verlijming
Volgens ZVDH/Keulen bruikbaar als
onderdekplaat (groef en veer)
v/ Optimale prijs-kwaliteitverhouding
(v« . Algemeen bruikbaar voor dragende

componenten in vochtigheidsbereik
P5 DIN EN 312

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele drukfouten. Reproductie alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van elka-Holzwerke GmbH.

Alle gegevens in deze brochure zijn richtwaarden en dienen alleen ter informatie. Ze vormen geen garanties ten aanzien van eigenschappen.

Bouwmaterialen

Bouw natuurlijk & duurzaam
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Formaat groef en veer:
258 ¢cm x 67,5 cm / dekmaat

Formaat stomp:
259,5cm x 125 cm
300 cm x 125 ¢cm in 12/15 mm (vanaf 20 m°)

Groot formaat stomp:
520 cm x 206 cm *) 12/15/18/22/25 mm
*) al vanaf 80 stuks/dikte leverbaar

Materiaaldiktes/

verpakkingseenheden:
12mm 75 stuks
15 mm 60 stuks
18 mm 49 stuks
22.mm 40 stuks
25 mm 36 stuks
Speciale diktes op aanvraag

Technoldgische voordelen:

Technologische voordelen:
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Geringe emissie
Formaldehyde < 0,03 ppm & geringe VQC

Zonder oud hout (100% verse houtsni'ppérs)
Recycleervriendelijke MUF-verlijming
Gecertificeerd met

e Blauwe Engel (Versie 1.1.2017)

e Sentinel Haus Instituut GmbH

e Aanbeveling EGGBI E.V.
(Europese onderneming voor
gezond bouweg en binnenruimtehygiéne)

Buigvastheid en e-modulus

in beide richtingen gelijk

Hogere dwarse trekvastheid dan 0SB
(ca. 40% hoger)

Lagere opzwelling dan 0SB

Volgens ZVDH/Keulen bruikbaar

als onderdekplaat (groef en veer)

Toepassingsvoordelen:

v
v
v

Zeer licht opperviak en uitstekende optiek
Minimale schijnbare dichtheid 620 kg/m 3

Voldoet aan de IPPC-norm
ISPM nr. 15 bij houtverpakkingen

Geschuurd oppervlak en dus:
e zeer open voor diffusie

e aanbrengen van lijmen, verven
en lakken mogelijk

® nagenoeg geslbten oppervlak
e bijzonder nauwkeurige pasvorm
Zeer goede schroefextractiesterkte
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Frderung nachhaltipes
Waldwirtschaft

Technische eigenschappen "
met Premium-certificering
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schiitzt UMWELT und
GESUNDHEIT.

www.petc.de
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Technische eigenschappen bij ESB volgens DIN EN 312; bij OSB volgens DIN 300, de werkelijke waarden van de ESB-platen zijn duidelijk beter.

Thermische geleidbaarheid A

1)

80/40 volgens EN 13986

0,10 W/mK, waterdampdiffusieweerstand (u-waarde) droog/vochtig =

De ESB-plaat als houtmateriaal voor toepassing in de bouw is in

het bouwreglement B Deel 1 onder 1.3.2.1 vermeld en volgens bouwkundige eisen goedgekeurd.





